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PLAN SYTUACYJINY ZAGOSPODAROWANIA DIZIAtKI

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI DO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

Inwestor: Gminny Osrodek Kultury, 97-117 Kleszczow, ul. Gtowna 74
Lokalizacja obiektu: Kleszczow, ul. Glowna 74, dziatka nr ewid. 375

1. Podstawa opracowania

Plan sytuacyjny zagospodarowania dzialki opracowano na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skalil:500 wydanej do celow opiniodawczych w dniu 02.06.2010 r. przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Belchatowie oraz ogledzin i
pomiarow uzupelniajqcych na gruncie.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki :

- Gminny Osrodek Kultury w dobrym stanie technicznym,
- Budynek gospodarczy w dobrym stanie technicznym.

3. Stan uzbrojenia terenu:
- linia elektroenergetyczna — kablowa,
- wodociqg publiczny,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- linia telefoniczna.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki (terenu)
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

5.Komunikacja :
Dojazd do posesji - istniejqcy wjazdy bramowy z drogi publicznej o nawierzchni
asfaltowej - ul. Gtowna. Potrzeby parkingowe zapewnione na terenie wiasnej dziatki.

6. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow :
Dostawa wody do budynku z wodociqgu publicznego. Przylqcze wodociqgowe istniejqce
zgodnie w warunkami wiasciciela sieci. Odprowadzenie Sciekow do istniejqcej kanalizacji
sanitarnej-przylqcze istniejqce.

7. Zaopatrzenie w energie elektryczng :
Dostawa energii elektrycznej zgodnie z zawartq umowq — przylqcze istniejqce na warunkach
technicznych wydanych przez Zaklad Energetyczny Lodz-Teren, Rejon Energetyczny
Belchatow, z istniejqcej linii NN.

8. Przeznaczenie terenu :

Przebudowa pomieszczen biurowych nie ma wplywu na przeznaczenie terenu.



9. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

9.1. Przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 100l/ 24 h dla jednego
pracownika budynku, jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy
branzowej. W budynku powstajq scieki socjalno — bytowe i jako takie odprowadzane sq do
sieci kanalizacyjnej zbiorczej.

9.2. Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza odpadow stalych, nie wytwarza
hatasow i wibracji.

9.3. Zastosowane rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne nie majq wplywu na
istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, sq zgodne z
obowiqzujqcymi normami i przepisami

10. Warunki terenowe i gruntowe .
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na teren dziatki inwestora,
- proste warunki gruntowe,
- [ kategoria geotechniczna.
- strefa obciqzenia sniegiem — II strefa
- strefa obciqzenia wiatrem — I strefa

Koniec opisu. Stron. 2.

Pajeczno, czerwiec 2010 r. Projektant:



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN BIUROWYCH W GOK

1. Zawartosc¢ opracowania:

- zestawienie pomieszczen i powierzchni,

- wykaz rysunkow,

- opis projektowanych robot

- projekt architektoniczno-budowlany — rysunki 02 — 04.

Dane ogolne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 728.30 m’
- powierzchnia uzytkowa - 1588.00 m’
- kubatura - 8196.00 m’

11. Zestawienie pomieszczen i powierzchni czesci budynku

POMIESZCZENIE BIUROWE = 18.05 m’
PRACOWNIA KOMPUTEROWA = 49.44 m’
BIURO = 17.37m’
BIURO = 17.06 m’
SWIETLICA = 63.09 m’

- powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem - 165.01 m’

1. Wykaz rysunkow

- rys.nr 02 - rzut parteru - skala 1:50

- rys. nr 03 - rzut parteru - wyposazenie - skala 1:50

- rys. nr 04 - rzut parteru - sufit podwieszany - skala 1:50

1V. Opis techniczny projektowanych robot

1.0golna charakterystvka obiektu.

Budynek Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowany w Kleszczowie. Budynek wolnostojqcy,
podpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej, Zelbetowej, sktadajqcy sie z dwoch bryl - w dobrym stanie
technicznym. Bryle podstawowq stanowi budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze wspornikami
w poziomie pietra, o zroznicowanej wysokosci z potrzeb funkcjonalnych. Od strony wschodniej
dobudowany jest do niego parterowy, niepodpiwniczony budynek konstrukcji szkieletowej zelbetowej,

przekryty stropodachem wentylowanym-petniqcy funkcje garazy i zaplecza OSP.

la.Zmiany w stosunku do uzytkowania pierwotnego .

W poziomie parteru z pomieszczenia swietlicy wydziela sie pracownie komputerowq i

pomieszczenie biurowe, a z biblioteki wydziela sie swietlice i dwa biura.

2. Opis prac budowlanych do wykonania.




- Wykonanie Scianek dzialowych w lekkiej zabudowie z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu
stalowym,

- Wyburzenie otworu drzwiowego w Scianie dzialowej z sekretariatu na korytarz,

- Wykonanie sufitu podwieszanego w sekretariacie, gabinecie dyrektora, swietlicy, pracowni
komputerowej i pomieszczeniu biurowym,

- Ulozenie wykiadziny w gabinecie dyrektora i sekretariacie,

- W pomieszczeniu Swietlicy rozebranie posadzki z plytek i wykonanie posadzki z parkietu,

- Malowanie Scian.

Koniec opisu. Stron 2.

Pajeczno, Czerwiec 2010 r. Opracowat:
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P.B. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KLESZCZOWIE,

UL GLEOWNA 74, 97-117 KLESZCZOW
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P.B. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KLESZCZOWIE,

UL GLEOWNA 74, 97-117 KLESZCZOW

1. OPIS TECHNICZNY
1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych przebudowywanych pomieszczen biurowych w  Gminnym
Osrodku Kultury w Kleszczowie, ul. Gtbwna 74, dz. nr ewid. 375. Inwestorem
przedsiewziecia jest: Gminny Osrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Gtéwna 74,
97-117 Kleszczow.

Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczny,

-projekt instalacji sanitarnych,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-wizja lokalna i inwentaryzacja,

-obowigzujgce normy i przepisy,

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych urzgdzen i instalacji:
- instalacji oswietlenia ogdlnego,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacji gniazd wtykowych ogblnego przeznaczenia,

- instalacji gniazd komputerowych,

- instalacji telefonicznej,

- instalacji teleinformatyczna,

- ochrony przeciwprzepieciowa,

- ochrony od porazen.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji tylko w pomieszczeniach objetych
remontem.

1.3.Charakterystyka budynku

Projekt obejmuje przebudowe czesci pomieszczen w Gminnym Osrodku
Kultury w Kleszczowie. Budynek Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowany w
Kleszczowie. Budynek wolnostojgcy, podpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej,
zelbetowej, skfadajacy sie z dwoch bryt - w dobrym stanie technicznym. Bryte
podstawowg stanowi budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze
wspornikami w poziomie pietra, o zréznicowanej wysokosci z potrzeb
funkcjonalnych. Od strony wschodniej dobudowany jest do niego parterowy,
niepodpiwniczony budynek konstrukcji szkieletowej Zzelbetowej, przekryty
stropodachem wentylowanym-petnigcy funkcje garazy i zaplecza OSP. W
poziomie parteru z pomieszczenia S$wietlicy wydziela sie pracownie
komputerowg i pomieszczenie biurowe, a z biblioteki wydziela sie Swietlice,



P.B. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KLESZCZOWIE,

UL GLEOWNA 74, 97-117 KLESZCZOW

gabinet dyrektora i sekretariat.

1.4.Zasilanie w energie¢ elektryczng

Ukfad zasilania budynku pozostaje bez zmian. Dla odbioréw parteru, w holu
zainstalowana jest istniejgca tablica rozdzielcza (R1). Istniejgcg tablice
rozdzielczg pozostawia sie bez zmian. Zabezpieczenia nadprgdowe obwodow
podlegajgcych demontazowi nalezy zdemontowac i zastgpic je projektowanymi
zabezpieczeniami. Projektowane zabezpieczenia instalowac w tablicy
rozdzielczej R1.

Uwaga: Dopuszcza sie  wykorzystanie istniejgcych  zabezpieczen
demontowanych obwodéw.

1.5.Instalacja oswietleniowa
1.5.1.0s8wietlenie podstawowe

Instalacje oSwietleniowg wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm? i ukladaé
ja w korytkach kablowych perforowanych nad sufitem podwieszanym. Pionowe
odcinki przewodow do tgcznikbw wykonywac pod tynkiem (z przykryciem
tynkiem min. 5 mm). Do rozgatezien instalacji instalowa¢ puszki uniwersalne
montowane do koryt kablowych. Sterowanie oSwietleniem tgcznikami
klawiszowymi w ramkach, montowanymi na wysokosci 140 cm od podtogi, w
odlegtosci 10 cm od futryny po stronie klamki. We wszystkich pomieszczeniach
objetych opracowaniem instalowa¢ taczniki 1P20. Stosowac¢ tgczniki
podtynkowe. Przyjeto zastosowanie tgcznikdw z ramkami biatymi wielokrotnymi
np. serii OPTIMA (POLO).

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonac
za pomocg opraw dla Swietlbwek kompaktowych do wbudowania w strop
podwieszany typu DOWNLIGHT, serii D320. Nad biurkami w sekretariacie i
gabinecie dyrektora dodatkowo projektuje sie oprawy zwieszakowe dla
swietlbwek liniowych serii VEGA 3000. W kieszeni w opuszczeniu sufitu
podwieszanego projektuje sie belki nastropowe dla Swietldwek liniowych serii
BU (ES-SYSTEM) i FS (AGA-LIGHT) o dtugosci jak na rysunku.

Dodatkowo projektuje sie oprawy halogenowe do wbudowania w strop
podwieszany serii DOWNLIGHT petnigce role oSwietlenia dekoracyjnego.

Typy zastosowanych opraw opisano duzymi literami w kazdym pomieszczeniu i
podano w zestawieniu opraw oSwietleniowych.

Obliczenia natezenia oSwietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie
one w egzemplarzu archiwalnym. W pomieszczeniach przyjeto do obliczen
nastepujgce wartosci natezenia oswietlenia:

- pokoje biurowe 500 Ix,
- sekretariat 500 Ix,
- gabinet dyrektora 500 Ix.
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- pracownia komputerowa, Swietlica 500Ix

Przyjete zatozenia warto$ci natezenia oSwietlenia muszg zosta¢ spetnione,
potwierdzone protokotami pomiaréw powykonawczych.

Obliczenia wykonano przyjmujgc roczny cykl konserwacji oraz wysokg czystosc
pomieszczen. W celu prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich
parametréow osSwietlenia uzytkownik zobowigzany jest do konserwacji i
sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas konserwacji nalezy
dokfadnie oczyscic¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

1.5.2.0s8wietlenie ewakuacyjne

Oprécz osSwietlenia ogblnego przy wyjsciach ze Swietlicy, pracowni
komputerowej nalezy zainstalowaé oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego
zasilania rezerwowego, petnigce funkcje oSwietlenia ewakuacyjnego.

1.6.Instalacja gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm? uktadanymi tak jak
przewody instalacji oSwietleniowej. W pomieszczeniu biurowym, sekretariacie,
gabinecie dyrektora, pracowni komputerowej gniazda wtykowe instalowa¢ w
zestawach dla stanowiska komputerowego oraz jako ogdélnodostepne pod
tynkiem. W zestawach dla stanowiska komputerowego instalowa¢ gniazda serii
MOSAIC, pozostate gniazda uniwersalne jednolitej serii wzorniczej z fgcznikami
oSwietlenia (seria OPTIMA, produkcji POLO). Gniazda w pomieszczeniach
objetych opracowaniem instalowa¢ na wysokosci 25 cm od podtogi. Gniazdo
przy drzwiach wejsciowych instalowa¢ w linii pionowej tgcznika oSwietlenia, na
wysokosci 25 cm. W sekretariacie zainstalowa¢ dodatkowo gniazdo zasilane z
oddzielnego obwodu dla czajnika elektrycznego.

1.7.Instalacja gniazd wtykowych dla komputeréw

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem
jak przewody instalacji oSwietleniowe;.

Jako gniazda dla komputerbw w pokojach biurowych instalowa¢ gniazda z
blokadg typu MOSAIC. Gniazda instalowa¢ w zestawach na wysokoéci 25 cm
od podtogi. Lokalizacja zestawow oraz ich wyposazenie wg czesci rysunkowe;.

1.8.Instalacja teleinformatyczna

Instalacje wykonac¢ przewodami U/UTP kat.5E i uktadac¢ tak jak przewody
instalacji oSwietleniowej, lecz w rurkach ostonowych RVS 28. Punkty korncowe
(gniazda) montowa¢ w systemie MOSIAC w zestawach z gniazdami
elektrycznymi. Wyposazenie poszczegdlnych zestawow gniazd wg czesci
rysunkowej, dostosowane do funkcji pomieszczenia. Jako gniazda
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teletechniczne stosowacC gniazda 2xRJ 45, RJ 45 kat. 5E. Okablowanie
wykonac¢ przewodami U/UTP 4x2x0,5; kat.5E.

Okablowanie doprowadzi¢ do istniejgcej szafy dystrybucyjnej w serwerowni i w
niej krosowac. Szafe doposazy¢ w panele krosowe.

Instalacje wykonac¢ z zastosowaniem elementéw tego samego systemu, co
istniejgce. Prace wykonac¢ zgodnie z normami: PN-EN 50173-1: 2004 Technika
informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe; PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna.
Instalacja okablowania Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci; PN-EN
50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw; PN-EN 50346:2002
Technika informatyczna. Instalacja okablowania Testowanie zainstalowanego
okablowania; PN-EN 50310:2006 Stosowanie potgczen wyrownawczych i
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

1.9.0chrona od porazen i przeciw przepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie
TN-S w instalacji za pomocg wytacznikdw ochronnych rdéznicowopragdowych o
prgdzie wytgczenia 30 mA. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci
maszyn i urzadzen mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz bolce ochronne
gniazd wtykowych. Do ww urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny
(trzecia zyta w instalacji 230 V i pigta zyta w instalacji 400 V), ktory od
pozostatych powinien odrozniac sie zotto-zielonym kolorem izolacji.

Uziemienie przewodu ochronnego istniejgce.

1.10.Prace demontazowe

Istniejgce instalacje w pomieszczeniach objetych remontem zdemontowad.
Demontazowi podlegajg: oprawy oswietleniowe, tgczniki, gniazda, przewody
elektryczne, puszki, osprzet instalacyjny tablicowy. Zagospodarowanie
odpaddéw uzgodni¢ z Inwestorem (przekaza¢ Inwestorowi lub zutylizowac).
Materialy ze zdemontowanej instalacji teleinformatycznej przekazaé
Inwestorowi.

Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien,
ochrony przeciwporazeniowej oraz natezenia o$wietlenia i protokoty przekazaé
inwestorowi.
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3.Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materiatdw oraz
sposobu wykonania instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

4.Instalacje wykonywa¢ w porozumienie z wykonawcami robét budowlanych.
5.Instalacje teleinformatyczng wykonywaé w porozumieniu z obstuga
informatyczng budynku.

6.Szczegoty wykonania instalacji wg projektu wykonawczego.
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2.0BLICZENIA

2.1.Bilans mocy

L.p. | Nazwa urzgdzenia P. k. | cosp | tge Ps Qs
[kKW] [kW] [kVATr]

Tablica R1

Obwody projektowane

1 | Gniazda wtykowe 17,3 0,2 10,80| 0,75 3,46 2,59

2 | Oswietlenie 6,81 10,70 0,85| 0,62 4,77 2,95

3 | Wentylatory 0,05 [ 0,70 0,80 | 0,75 0,03 0,02
Razem 24,16 - - - 8,26 5,56

Obwody istniejgce

1 | Oswietlenie 4,2 0,70 | 0,85 | 0,62 2,94 1,82

2 | Gniazda wtykowe 4 0,2 1080 | 0,75 0,8 0,6
Razem 8,2 - - - 3,74 1,42
tacznie 32,36 - - - 12 6,98

Projektowane odbiory energii zainstalowane zostang w miejsce istniejgcych.
tgczna moc nie ulega zmianie.



P.B. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KLESZCZOWIE,

UL GLEOWNA 74, 97-117 KLESZCZOW

3.0znaczenie opraw oswietleniowych

OZNACZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

System 3000, 1xT5, 39 W, IP20

L.p. |Ozn|Typ oprawy Producent

1 | A [Oprawa nastropowa dla Swietlbwek liniowych serii FS,| Aga-light
1xT8, 18 W, IP20, typ FS1x18 HSRC T8

2 | B [Oprawa nastropowa dla $wietlowek liniowych serii BU,| Es-System
1xT5, 21 W, IP20, typ BU 128 EVG

3 | C [Oprawa dostropowa dla Zzrodet halogenowych serii Es-System
Downlight, QR-CBC, 50 W, IP 20,

4 | D [Oprawa dostropowa dla Swietlbwek kompaktowych serii Es-System
Downlight, 2xTC-D, 26 W, IP 20, typ D320.2x26T EVG
DIM

5 | Dv Oprawa dostropowa dla Swietlbwek kompaktowych z Es-System
modutem awaryjnym 1h serii Downlight, 2xTC-D, 26 W,
IP 20, typ D320.2x26T EVG DIM

6 | E [Oprawa zwieszakowa dla $wietldwek liniowych serii Es-System
System 3000, 1xT5, 28 W, IP20

7 | F [Oprawa zwieszakowa dla $wietlowek liniowych serii Es-System
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4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosS¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajgcej prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie
o$wietlenia sztucznego.

1.2.Demontaz instalacji w istniejgcych pomieszczeniach podlegajgcych
remontowi.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych pomieszczeniach remontowanych.
1.4.Wykonanie pomiardéw i dotgczenie do zasilania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
2.1.Na ternie objetym robotami znajduje sie budynek objety remontem
pomieszczen.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowg brak elementéw zagospodarowania (urzadzen
elektrycznych) stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

- przy wykonywaniu instalacji (uktadanie przewodoéw, mocowanie opraw

o$wietleniowych) w poblizu otworéw w stropie wystepuje ryzyko upadku
z wysokoséci ponad 5 m;
prowadzenie prac w poblizu czynnych urzgdzenh (rozdzielnic, przewodow)
znajdujgcych sie pod napieciem.

5.Spos6b prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy
powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz
badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do rob6t w warunkach
szczegollnie niebezpiecznych powinni przejS¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng_komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy ktérych wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5m.

— zabezpieczyC stanowiska pracy na wysokoSci przez zastosowanie
rusztowan z odpowiednimi barierkami oraz zastosowaé siatki ochronne
przed przypadkowym uderzeniem upadajgcych narzedzi i innych
przedmiotéw

— otwory w stropach zabezpieczy¢ barierkg sktadajacg sie z deski na
wysokosci 0,15m oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m.

6.2.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych w poblizu

czynnych urzadzen 0,4 kV:

— nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢;

- prace w poblizu urzadzen, przewoddw, kabli nalezy wykonywac recznie;

— podczas prowadzenia prac w poblizu rozdzielnic, przewodéw i urzagdzen
elektroenergetycznych nalezy zapewnic¢ ich wytgczenie spod napiecia;

— prace w poblizu czynnych urzadzeh elektroenergetycznych prowadzi¢ w
porozumieniu z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

11
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ZESTAWY GNIAZD DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH

YDYp 3x2,5 — obw. ogdlnegoprzeznaczenia

memememememe=  Y)Yp 3x2,5 - obw. wydzielony

——— - - ——  U/UTP kat.5E - kabel teleinformatyczny z GPD

~"

N s
1 3 2

1 - gniazdo 2P+Z z blokadq MOSAIC — LEGRAND Z G /’

2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC — LEGRAND

3 - gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 nieckranowane kat.5E MOSAIC (komputer)
+ przewdd krosowy Ru45, 3,0 m, kat.5E

==
3 4 2

1 - gniazdo 2P+Z z blokadq MOSAIC — LEGRAND

2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC — LEGRAND

3 - gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 nieckranowane kat.5E MOSAIC (komputer)
+ przewdd krosowy RJ45, 3,0 m, kat.5E
4 — gniazdo teleinforamtyczne RJ45 nieekranowane kat.5E MOSAIC (telefon)
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